NATO - NSS

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej,
— wyréznik w systemie kodyfikacyjnym NATO - NCS.

szafy




Szafy na dokumenty klasa A, B, C IDEALNE na poufne dokumenty

Certyfikaty do przechowywania:

| Dokumentow poufnych, klasa A; tajnych, klasa B;
scisle tajnych, klasa C zgodnie z Zarzadzeniem
MON nr46i57.

| Dokumentow niejawnych TYP 1 (modele kI. A)
iTYP 2 (modele kl. B, C) wg Rozporzadzenia RM
zdnia 29.05.2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 683)

| Dokumentow niejawnych, klasa C,
zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Sprawiedliwosci
zdnia 23.01.2014 r. (poz. 32).

| Spetniajg wymogi Rozporzadzenia RM
zdnia 01.06.2010 . (Dz. U. 2010 nr 114 poz. 765).

Szafy na dokumenty klasa A, B, C

Opis produktu:

| Korpus i drzwi szafy z blachy stalowej o wysokiej
odpornosci na wtamanie.
| Zamki:
= zamek kluczowy kl. A — modele w kl. A;
= zamek kluczowy kl. B
i zamek szyfrowy kl. B — modele w kl. B;
= zamek kluczowy kl. B
i zamek szyfrowy kl. B — modele w kI. C.
, | Zamek szyfrowy kl. B w szafie kl. B zabezpieczony
* przed dziataniami destrukcyjnymi, np. przewierceniem.
| Zamek szyfrowy kl. B w szafie kl. C
zabezpieczony przed dziataniami destrukcyjnymi
@ i atakiem radiologicznym.
' | Drzwi blokowane na trzech krawedziach rozbudowanym
systemem ryglujgcym.
| Potki z requlacja wysokosci zawieszenia.
| Kat otwarcia drzwi:
= modele kl. A - 120%
' = modele kl. Bi C - 95°.
W | Zawiasy wewnetrzne.
| Gwarancja 24 miesigce.

Wyposazenie dodatkowe

(w zaleznosci od modelu):
| Skrytka indywidualnie zamykana.
| Potka z regulacjg wysokosci zawieszenia.

| Dodatkowy zamek: elektroniczny, szyfrowy,
kluczowy.

Zamiana zamka kluczowego na szyfrowy lub elektroniczny.
Plombowanie.

Otwory montazowe.

Kotwy mocujace.
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Szafy na dokumenty klasa A, B, C

Dane techniczne szaf na dokumenty klasa A

Wymiary zewnetrzne [mm] Wymiary wewnetrzne [mm] Waga Pojemnosé
wysoko$¢ | szeroko$é | gtehokosé | wysokosé | szerokos$é | gteboko$é [kg] [litr]
MS1/A 150 1500 700 500 1425 685 440 64 429
MS1M/A 150 1500 700 400 1425 685 340 54 332
MS1M/A 190 1900 700 400 1825 685 340 63 425
MS2M/A 190 1900 1000 400 1825 985 340 78 611

Waga produktéw jest podawana w celach informacyjnych i moze ulec zmianie.

Dane techniczne szaf na dokumenty klasa B

Wymiary zewnetrzne [mm] Wymiary wewnetrzne [mm] Waga Pojemnosé
wysokosé | szerokosé | gteb oko$é | wysokos$é | szerokos$é | gtebokosé [kg] [litr]
MS1/B 150 1500 700 500 1494 684 418 130 427
MS1/B 185 1850 700 500 1844 684 418 155 527
MS2/B 185 1850 1000 500 1844 984 418 200 758

Waga produktéw jest podawana w celach informacyjnych i moze ulec zmianie.

Dane techniczne szaf na dokumenty klasa C

Wymiary zewnetrzne [mm] Wymiary wewnetrzne [mm] Waga Pojemnosé
wysokos$é | szerokosé | glebokosé | wysokosé | szerokosé | giebokosé [kg] [litr]
MS1/C 150 1500 700 500 1400 600 376 180 316
MS1/C 185 1850 700 500 1750 600 376 210 395
MS2/C 185 1850 1000 500 1750 900 376 270 592

Waga produktéw jest podawana w celach informacyjnych i moze ulec zmianie.

L& mrams. |
!

—a& Funkcjonalna skrytka dwudrzwiowa

Rodzaje zamkow: Standardowe kolory:
— 5 jasnoszary RAL 7035
B i 5
£O
kluczowy szyfrowy elektroniczny
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Szafy na dokumenty SD klasy S1,S2,0

Certyfikaty do przechowywania:

| Dokumentéw niejawnych
zgodnie z PN- EN 14450, klasa S1 i S2.

| Dokumentow niejawnych
zgodnie z PN — EN 1143-1, klasa 0.

| Dokumentow niejawnych TYP 2, 3, 4
zgodnie z Rozporzadzeniem RM z dnia 29.05.2012 r.
(Dz. U. 2012 poz. 683).

| Spetniajg wymagania Rozporzadzenia MSWiIA
zdnia 11.12.2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 1714)
dot. przechowywania broni i amunigji.

mozliwos¢
przechowywania
broni

m |
. L i

L

Wyposazenie dodatkowe

(w zaleznosci od modelu):
| Skrytka indywidualnie zamykana.

| Dodatkowy zamek: elektroniczny, szyfrowy,
kluczowy.

TAJEMNICE FIRM pod petng kontrolg

Szafy na dokumenty SD

Opis produktu:

Przechowywanie dokumentéw niejawnych
z klauzulg ,tajne”— modele w k. ST.

Przechowywanie dokumentéw niejawnych

z klauzulg ,scisle tajne”— modele w kl. S2 i 0.
Wersja jednodrzwiowa i dwudrzwiowa.
Jednoptaszczowa konstrukcja — modele w kl. S1.
Wieloptaszczowa konstrukcja — modele w kl. S2'i 0.
Korpus i drzwi z blachy stalowej o wysokiej
odpornosci na wiamanie.

Rozbudowany system ryglujacy.

Mozliwos¢ przechowywania komputerdw.
Zamki:

= zamek kluczowy kl. A — modele kl. S1;

= zamek szyfrowy kl. B — modele kl. S2;

= dwa zamki szyfrowe kl. B — modele kI. 0.

Potka z regulacja wysokosci zawieszenia.
Zawiasy wewnetrzne.

Kat otwarcia drzwi: 95°

Otwory montazowe w dnie szafy.

Gwarancja 24 miesigce.

Zamiana zamka kluczowego na szyfrowy
lub elektroniczny.

Potka z regulacjg wysokosci zawieszenia.
Plombowanie.

Uchwyty na bron krétka.

Kotwy mocujace.
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Szafy na dokumenty SD klasy S1, 52,0

Dane techniczne szaf na dokumenty SD klasa S1 (TYP 2)

Wymiary zewnetrzne [mm] Wymiary wewnetrzne [mm] Pojemnosé
wysokos$é | szerokosé | gtebokosé | wysokosé | szerokosé | gtebokosé [litr]
SD1/S1 150S 1500 600 440 1494 584 358 115 312
SD1/S1 185S 1850 600 440 1844 584 358 135 386
SD2/S1 185D 1850 1000 440 1844 984 358 190 650

Waga produktow jest podawana w celach informacyjnych i moze ulec zmianie.

Dane techniczne szaf na dokumenty SD klasa S2 (TYP 3)

Wymiary zewnetrzne [mm] Wymiary wewnetrzne [mm] Pojemnosé
wysokos$é | szerokosé | glebokosé | wysokosé | szerokosé | gtebokosé [litr]
SD1/S2 150S 1500 600 440 1400 500 316 150 221
SD1/S2 185S 1850 600 440 1750 500 316 180 277
SD2/S2 185D 1850 1000 440 1750 900 316 255 498

Waga produktéw jest podawana w celach informacyjnych i moze ulec zmianie.

Dane techniczne szaf na dokumenty SD klasa O (TYP 4)

Wymiary zewnetrzne [mm] Wymiary wewnetrzne [mm] Pojemnosé
wysokos$é | szerokosé | gtebokosé | wysokosé | szerokosé | gtebokosé [litr]
SD1/0 150S 1500 600 460 1400 500 305 248 214
SD1/0 185S 1850 600 460 1750 500 305 300 267
SD2/0 185D 1850 1000 460 1750 900 305 448 480

Waga produktéw jest podawana w celach informacyjnych i moze ulec zmianie.

Rodzaje zamkow: Standardowe kolory:
alalg] jasnoszary RAL 7035
HIgSR:::
O |z
kluczowy szyfrowy elektroniczny
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Szafy biurowe klasa A FIRMOWE DOKUMENTY
w bezpiecznym miejscu

Certyfikaty do przechowywania:

| Dokumentéw niejawnych zgodnie
z Zarzadzeniem 46 i 57 MON, klasa A.
| Spetnia wymagania Rozporzadzenia RM
zdnia 01.06.2010 . (Dz. U. 2010 nr 114 poz. 765).

Opis produktu:

| Do uzytku biurowego.
| Przechowywanie dokumentéw niejawnych
z klauzula ,poufne”.
| Mozliwo$¢ przechowywania komputeréw.
| Wzmocniona konstrukcja korpusu i drzwi
ze stali o podwyzszonej odpornosci na atak.
Rozbudowany system ryglujacy.
Klamka.
Zamek kluczowy kl. A.
Cztery poftki z regulacja wysokosci zawieszenia.
Kat otwarcia drzwi: 180°.
Zawiasy zewnetrzne.
Gwarancja 24 miesigce. Szafa biurowa

Wyposazenie dodatkowe

(w zaleznosci od modelu):
| Skrytka indywidualnie zamykana.
| Potka z regulacjg wysokosci zawieszenia.

© | Dodatkowy zamek: elektroniczny, szyfrowy, kluczowy.
I
I
I

Plombowanie.
Otwory montazowe.
Kotwy mocujace.

Rodzaje zamkow:

“m Plombowanie

kluczowy szyfrowy elektroniczny

Standardowe kolory:

jasny szary RAL 7035

=& Atestowane zamki

Dane techniczne szafy klasa A

Wymiary zewnetrzne [mm] Wymiary wewnetrzne [mm] EDE] Pojemnosé

wysokos$é | szerokosé | gtebokosé | wysokosé | szerokosé | gtebokosé [kg] [litr]
MS2/A-4/2 1900 1000 400 1780 990 350 92 616

Waga produktéw jest podawana w celach informacyjnych i moze ulec zmianie.
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UPORZADKUJ Szafy na dokumenty
firmowe dokumenty

Opis produktu:

| Do uzytku biurowego.

| Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej
0 wysokiej odpornosci na wiamanie.

| Zamek EuroLocks z uchwytem.

| Drzwi blokowane w 3 punkatach.

| P&tk z requlacjg wysokosci zawieszenia.
| Zawiasy wewnetrzne.

| Kat otwarcia drzwi: 120°.

| Gwarancja 24 miesigce.

Szafy na dokumenty

Wyposazenie dodatkowe

| Nadstawka dwudrzwiowa.
| Skrytka indywidualnie zamykana.
| Potka z regulacjg wysokosci zawieszenia.

Rodzaje zamkow:

kluczowy

Standardowe kolory:

jasny szary RAL 7035

Dane techniczne szaf na dokumenty bezklasowych

Wymiary zewnetrzne [mm] Wymiary wewnetrzne [mm] Waga Pojemnosé

wysokosé | szerokosé | gtebokosé | wysokosé | szerokosc | gtebokosé LC]] [litr]
MS2 D199 1990 1200 400 1915 1185 362 82 821
MS2 199 1990 1000 400 1915 985 362 72 683
MS2 M199 1990 800 400 1915 785 362 62 544
nadstawka MS2D 470 1200 400 395 1195 362 23 171
nadstawka MS2 470 1000 400 395 995 362 20 142
nadstawka MS2M 470 800 400 395 795 362 17 114

Waga produktow jest podawana w celach informacyjnych i moze ulec zmianie.
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